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Lampara par

Formato E27 — 220VAC para par 16 a 38
Formato MR16 12V para par 58

Disponibles en rojo, , azul, , blanco,
, UVy RGB

N° leds desde 24 hasta 220 segun par



LAMPARA HIGH POWER

e Lamparas de 1w a 10w

* Disponibles en blanco, blanco calido,
ambar, rojo, verde, azul y RGB






PANELES



Suelos









DISCO



PIXEL



TIRAS DE LEDS

FLEXILEDS

Ideal para decoraciéon de
interiores, se adapta a los
contornos de muebles y
elementos estructurales.

Disponibles en blanco,
ambar, rojo, azul, verde y
RGB

Muy bajo consumo. No
desprenden calor

CORDON DE LEDS




Circuitos de leds

Circuitos de distintas longitudes. Se pueden
fabricar a la medida deseada y con las
combinaciones de colores que el cliente nos
sugiera.



» Fabricados con leds de alta potencia.
Distribuyen una luminosidad uniforme con
colores muy puros

Modelos impermeables aptos para fachadas






Tubos de leds

e Tubos con y sin control DMX
Diponibles en blanco, rojo, ambar, verde, azul y RGB

Plastico en color, transparente o blanco leche.






PROYECTORES

« Fabricados con leds de alta potencia



DOWLIGHTS

« EN12VY 220V

Disponibles hasta 18W



PISCINAS Y SUELO

e |P68, lamparas de exterior,

impermeabilizadas, aptas para FABRICADAS EN ACERO

fuentes, piscinas y suelos

AMBAR BLANCO BLANCO CALIDOY









LETRAS CORPOREAS

MODULOS DE LEDS PARA LETRAS
CORPOREAS, BAJO CONSUMO,
IMPERMEABILIZADAS



MINI SPOT

Didmetros 52 y 42 mm

1W
4W

3W

Sin lente, apertura 50°, con lente 15/30° Led High Power 1W






BOMBILLAS LEDS

Diametros desde 50 hasta 200mm



DECORACION EXTERIOR












Alumbrado publico

Consumo de 36W,
disponibles en
blanco y blanco
calido. Sin
mantenimiento.
Larga duracion

2.000 limenes

Casquillo E40 para
conexién directa de
85 a 265V.

Robusta, resistente
a choques y
vibraciones

Disipador de
aluminio anodizado



Semaforos leds

Lamparas de semaforos en 200 y
300mm. Fabricados con leds de alta
luminosidad, terminaciones en E27 y
cable abierto.



APLIQUES
Y PUNTOS DE LUZ

Fabricados en inox.
Y plastico ABS con
acabado cromado

Led de 1wy led de 10,8,5y 3 mm

Colores, blanco, rojo, ambar, azul y verde



LINTERNAS LEDS

Linternas de cabeza
hasta 19 leds y
linternas de 1W

Linternas de mano hasta
28 leds



957656700 — 696 66 07 84

www.prosolda.com
prosolda@prosolda.com



